TEKNIK SARTNAME

1-Daire ¢elik kapilari i¢ mobilyaya uygun birinci kalite Kale marka, Falez veya Sur ¢elik kapi
olacaktir.

2-Binalarin asansorleri 8 kisilik Anke marka tam otomatik kabin igi krom ve dekoratif cam
olacaktir.

3-Pencereler ¢ift agihmh ve Balkon kapilari wv kapi Rehau veya Schiico marka en az 70°lik
mono blok aliiminyum lamelli motorlu panjur olacaktir. Aksesuar takimlari rota veya Schiico
vb. marka olacaktir. Pen renkleri mimari proje cephe ¢alismasina goére belirlenecek.

4- Tim odalar kilit sistemli candle, vario veya 32 sinif muadili marka 8-12 mm laminant parke
parke olacaktir ve i¢ mimari projeye uygun olarak secilecektir. Stipiirgelikler ise 8 cm olacak
ve mimari projeye uygun olarak segilecektir.

5- Mutfak tezgahlari birinci kalite Cimstone tezgah veya Akrilik tezgah yapilacaktir. Franke
veya Siemens veya Electrolux marka dijital ankastre firin, cam ocak ve davlumbaz
takilacaktir. Miteahhit firma mutfak dolaplarini i¢ mimari projeye uygun olarak lake boya
veya kaplama olacaktir. Mutfak dolaplarinda buzdolabi mobilya igerisinde olacaktir. Mutfak
dolaplari ve diger mobilyalarin aksesuarlari, gekmece yanaklar (tandem box), cekmece
raylari tam acilir stoplu Samet, Blum veya hafele marka olacaktir. Bu madde i¢ dekorasyon
projesine gore yapilacak.

6- Blyuk banyolarin tabanlari ve duvarlari zeminden tavana kadar 1. Kalite Kiitahya, Vitra veya
Seranit marka Seramik ile kaplanacaktir. Bu seramikler i¢c mimari projeye gore segilecektir.
Banyo tavanlari i¢ dekorasyona gore yesil algipan algi siva ve boya olacaktir. Banyolar Hilton
tipi 1.kalite lavabolar tam takim takilacaktir. Armatirler Hansgrohe, Vitra, Eca, Creavit veya
Grohe 1. Kalite mix sistem bataryalar takilacaktir. Banyo rezervuarlari ggmme sistem 1. Kalite
sessiz Vitra, Kale, Creavit vb. takilacaktir. Klozet kapaklari yavas kapanir soft kapak (hidrolik
sistem) olacaktir. Tim dairelerin normal banyo ve ebeveyn banyosu Hiippe veya delta marka
6 cm tamper cam ve parlak aliiminyum cercgeveli dugsakabin olacaktir. Bu maddeyle ilgili tim
montaj malzemeleri i¢ mimari projeye gore segilecektir.

7- Sihhi tesisat borulari 1 kalite plastik Hakan plastik veya wespo sessiz marka takilacaktir.
Pis su tesisatlari ve ek pargalar 3,2 kalinhginda Hakan Plastik veya wespo sessiz marka
olacaktir. Tim balkonlara su muslugu ve bir adet elektrik prizi takilacaktir. Su depolari
betonarme veya daldirma galvaniz paslanmaz olacak. Daf, vilo veya es deer marka hidrofor
takilacaktir. Kombi hatlar ve temiz sebeke hatlari ingaat teslimatindan 6nce en az 8 bar
basingli su ile kontroll yapilacaktir.

8-Binalar betonarme karkas olup en az C 30 olacaktir. Binalarin i¢ ve dis duvarlar TSE belgeli
blok tugladan yapilacaktir

9- Bina giris kapisinin etrafi ic mimari projeye uygun olarak yapilacaktir. Bina giriginin holi
zemini ve yan duvarlari asansore kadar olan bélim tavana kadar 1 kalite granit veya mermer



ahsap ile mimari projeye uyumlu yapilacaktir. Merdiven basamaklari 1 sinif mermer olacaktir.
Merdiven siipurgelikleri 45 kesim en az 10 cm olacaktir.

10- Daire ici tum alanlar algi siva ile sivandiktan sonra saten algi ¢ekilecektir.

11- Dairenin tim odalarina multi sistem Toshiba, Mitsubishi veya Daikin marka, her odaya
yetecek buyiklikte klima takilacak ve klima yerleri yapilip ¢alisir vaziyette teslim edilecektir.
Ayrica klima dig uniteleri balkon i¢lerine takilmayacaktir ve takilan yerler aliminyum lamelle
kapatilacaktir. Bu klimalarin atik sulari binadan gizli giderlerle atilmasi saglanacaktir.

12- Dairelerin elektrik tesisatinda sigortalar, kagak akim rélesi, sigortalari Siemens veya
Legrand marka TSE belgeli olacaktir

13-Tum dairelerde telefon tesisati; salon, oturma odasi ve ebeveyn odalarina konulacaktir.

14- Binalara merkezi uydu antenleri (Tirksat ve Hotbird, Digitiirk) takilacaktir. Bu uydunun
tesisati ve Lnb’leri tim dairelere Avrupa ve Tirksat uydu yayinlarini alacak kapasitede
yapilacaktir ve salona iki, oturma odasi, ebeveyn odasina yeterli tesisat ve prizleri konacaktir.
Her daireye uydulardan iki kablo ¢ekilip yayina hazir halde teslim edilecektir.

15- Tim daireler arasi, glivenlik ve kapiciyla gorigsme 6zellikli gorintuld dijital renkli Audio
veya Multitek vb. marka diyafon sistemi tesisati ¢ekilecek ve daireler arasi goriismek igin
santral konulup calisir vaziyette teslim edilecektir.

16- Bahge duvarlar mimari projeye uygun olacaktir.

17-Ortak teraslarda 10 cm. is1 yalitimi ve su yalitimi yapildiktan sonra ¢akil ile tizeri
Ortulecektir.

18-Dis cephenin astarindan sonra 1.sinif Jotun Texture (grenli), i¢ cephe Filli, Marshall veya
Dyo markalardan biri ile boyanacaktir.

19-Site peyzaj diizenlenmesi peyzaj mimarinca hazirlanip projesine uygun sekilde
yapilacaktir.

20-Sulama miiteahhit tarafindan agilacak sondaj ve pompa aracilidi ile yapilacaktir. Sulama
sistemi hazir olacaktir. Tek noktadan otomatik kontrolli olacak ¢aligir vaziyette birakilacaktir.

21- Tdm dairelerin giriglerine i¢ mimari projeye uygun vestiyer. Vestiyer 6zellikleri mutfak
dolaplari ile ayni kalitede olacaktir. Ayrica giyinme odasi olursa igerisindeki dolaplar ayni
kalitede olacaktir.

22-Kapali otopark kapisi kumandali agilir kapanir olacak ve arag takip sistemi galisir vaziyette
teslim edilecektir.

23-Merdiven ve balkon korkuluklari mimariye gore sekillenecektir.

24-Pencere ve balkonlarin denizlikleri granit veya mermer olacaktir ve en az 1.5 m altinda
olan par¢a kullanilmayacak ve i¢ dekorasyonda belirlenecek.



25-Biitlin yapilacak olan bloklara mobilyadan ilan panosu ve her daire igin posta kutusu
yapilip takilacaktir. i¢ kapilarin tamami lake boyali veya kaplama olacaktir. Kapi kollari i¢
mimarin segecegdi krom c¢elik kol olacak.

26- Apartman girig kapilari firrnlanmis aliiminyumdan veya demirden yapilacak ve hidrolikleri
takili vaziyette teslim edilecektir.

27- Tum bina dairelerinin isitma sistemi yerden isitmali Danfoss veya Rehau marka olacaktir.
Merkezi veya bireysel isitmada Daikin, Grunfos, Viessmann veya Buderus marka yogusmali
kombi takilacaktir.

28-Mimari projeye gore siteye kapali ve acik ylizme havuzu, insaa edilecektir. Dus, ve lavabo
mimari projede belirtilen yere yapilacaktir.

29- Her daireye yetecek sekilde kapali otopark ve bisiklet ve motorsiklet otoparki yapilacaktir.

30- Kapali otopark igerisine yeterli havalandirma, yangin sondirme ve sensorlii aydinlatma
sistemi kurulacak ve ¢aligir vaziyette teslim edilecektir. Projeye gore yapilacaktir.

31- Elektrik kesintisi halinde tim binalarin asansoérlerine, ortak alan aydinlatmalarini ve
dairelerin tum ihtiyaclarini karsilayacak TSE belgeli AKSA veya CAT marka kabinli jenerator
calisir vaziyette teslim edilecektir.

32- Mimari projede uygun bir yere fitness salonu yapilacaktir.
33- Site ihtiyacini kargilayacak sekilde su aritma sistemi ¢alisir vaziyette takilacaktir.

34- Kapici dairesi veya dairelerinin elektrik ve su aboneleri ayri olacak ortak alana dahil
olmayacaktir (Yonetmelik imkan verirse).

35-Balkon ve c¢atidaki tim parapetler briit betondan yapilacaktir.

36- Sitenin givenligi igin bitiin ¢evreyi, glivenlik kullibesi i¢i, bina girigleri ve otoparklar
kapsayacak sekilde gece ve uzak gorisli gelistiriimis gece goris performansi yiiksek
¢ozundrlik ayarlanabilir acili, lens 11k seviyesinin diistik oldudu ya da hi¢ olmadigi
ortamlarda etkin sekilde giivenligin saglanmasi igin yliksek ¢oziinurlikli kamera sistemi
calisir vaziyette teslim edilecektir.

37-Kapici dairesi, guivenlik odasi, teknik sartnameye uygun olacaktir.

38- Bloklarin temelleri ve toprak igerisinde kalan perde betonlarinin izolasyonlar, yalitimlari,
teknigine uygun olarak yapilacaktir.

39- Projede site girisine uygun yerlere Givenlik kullibesi yapilacak i¢erisine WC’si ve,Klimasi
yapilacaktir.

40-Site igerisini, ortak alanlari ve kapali otoparki gosterir sekilde glivenlik kameralari
konulacak olup, gerekli donanima sahip 19 ing LCD Monitér bilgisayar sistemi ve DWR
konulacaktir. Glvenlik kameralari glivenlik birimleri tarafindan kontrol edilecektir.



41-Teknik sartnamede unutulan ama yapilmasi mecburi olan igler mal sahiplerinin de gorisi
alinarak TSE'li birinci sinif malzemelerden yapilacaktir.

42-Daire icleride akilli ev sistemi olacaktir.



